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PLASTE EN POLVO

PINTURAS COLAMINA

DESCRIPCION:

Preparado a base de cargas y ligante en forma sodlida preparado especialmente como
tapa grietas y nivelaciones de todo tipo.

CARACTERISTICAS: Preparacion de la superficie: Estara
seca ¥y sin polvo, grasa u otros

Cargas: Molturados siliceos contaminantes que perjudiquen Ia

micronizados y escayola aplicacion.

Ligante: Polimero espesante en forma

sélida que al diluir el producto en agua Dilucién:

Disolver el polvo en agua sobre un 40-
45% aproximadamente.

confieren la viscosidad y
homogeneidad adecuada para la

correcta aplicacion.
Disolvente: Agua.
Color: Blanco.

APLICACION:

Batir la pasta para que quede bien
homogénea vy dejar reposar de 18 a 22
minutos antes de su empleo.
Aplicacion: Llana, espatula.
Condiciones: T 2 de 5-35%, H.R. < 70%

Secado, 20°C: A las 3-4 horas, esta
listo para su lijado.

Soporte: EI PLASTE puede ser
aplicado sobre soportes de vyeso,
cemento, madera, aglomerados, etc...

PROPIEDADES:

Muy lijable, fino y duro, con merma minima.

Una vez seco ¥ lijado, da lugar a superficies muy duras y no absorbentes.

No se agrieta.

Repintado: Con el mismno CANTPLAST a las 4 horas con humedad relativa entre el 20
y el 70%.

Reaccion al fuego: Clasificacién M-1 segin normas U.N.E. 23.701, 23.723, 23.725 Y
23.727.

Es incompatible con los aceites y todas las pinturas sintéticas.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha estan basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales v en los usos y aplicaciones mas tipicos del producto v son de
caracter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios v modificaciones sin previo aviso. Segun las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participacion, los valores
especificos puedsn sufrir clertas variaciones asi como por las diferencias normales en tolsrancias de fabricacion, ensavos realizados, etc. Por esta razon nuestra posible garantia se limita
Unicamente a la calidad del producto suministrado



