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PINTURAS COLAMINA

NANOCOL BARNIZ FIJADOR (vo1)

EMPRESA CERTIFICADA

DESCRIPCION:

El NANOCGOL es un barniz fijador y sellador al agua, transparente, a base de resinas
acrilicas emulsionadas de muy pequefio tamafio de particula (nanoemulsiones), en el
que se ha reforzado la penetracién y adherencia sobre soportes minerales y
disminuido la sensibilidad a los paramentos y/o acabados de alcalinidad elevada.
Utilizable en soportes de hormigén, piedra, ladrillo (poroso, no esmaltado), y también
sobre yeso, escayola, pladur, temple, raseos de cemento e incluso madera vy
superficies deterioradas y gredosas como barniz fijador penetrante y como
cohsolidante del soporte.

Gracias a su alta penetraciéon y sellado, el rendimiento y la adherencia del sistema
completo se veran reforzadas, reduciéndose asi mismo la aparicién de eflorescencias
salinas © migraciones de tintes, resinas amarillentas del pladur, etc.

Segln interese, se utilizara como producto Unico (en una o Mas manos) o como
primera mano para diferentes acabados, preferentemente base agua.

CARACTERISTICAS: que fraguard un mes, minimo.
Tratamientos mecanicos previos
mejoraran el resultado final del sistema.
Dilucion: Normalmente, se aplica en la

Densidad: 1,02 Kg/Lt, £0.10.
Viscosidad: 11" Copa Ford n° 4, £3.

Color: Turbio lechoso en presentacién,
transparente claro al secar.

APLICACION:

Preparacion de la superficie: Estara
limpia, seca y sin polvo, grasa, salitre u
otros contaminantes.

Sobre soportes de hormigdn, la
humedad sera inferior al 4%, para lo

forma de suministro.
Podria todavia rebajarse con agua (20-
30%) en soportes de poca porosidad.
Aplicacion: Preferentemente a rodillo o
brocha, para favorecer la penetracion.
También con pistola airless, etc.
Condiciones: T > 5°C, H.R. < 80%
Secado, 20°C: No pega, 30°, aprox.
Para repintar, 8-24 hr,
segln soporte y humedad ambiental.

PROPIEDADES:

Rendimiento teorico: 8 m2/Lt., £2, para 15 micras secas, aprox.

Brillo: Desde semimate hasta brillante, segun capa aplicada y absorcién del soporte.
Adherencia: Excelente en hormigén, cemento, ladrillo poroso, piedra, yeso, escayola,
pladur, cemento y otros soportes (madera en interiores, etc.).

Resistencias: Excelente al agua y a soportes o terminaciones de fuerte alcalinidad.
Repintado: Con el mismo NANOCOL, en tratamientos consolidantes de superficies
arenosas o deterioradas.

Utilizado como barniz impregnador penetrante, puede acabarse con los mas diversos
tipos de pinturas, como plastico interior-exterior (VODAPLAST, TEIDE), exterior-
interior (EXTERPLAST, TELPIN FACHADAS), revestimientos elasticos (TELPIN
CUBIERTAS), silicatos (PINTURA AL SILICATO), epoxis al agua (URA EPOX) vy
otros.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha estan basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales v en los usos y aplicaciones mas tipicos del producto v son de
caracter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios v modificaciones sin previo aviso. Segun las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participacion, los valores
especificos puedsn sufrir clertas variaciones asi como por las diferencias normales en tolsrancias de fabricacion, ensavos realizados, etc. Por esta razon nuestra posible garantia se limita
Unicamente a la calidad del producto suministrado



